Технические требования к макетам,

предоставляемым для публикации в изданиях "Гротек"

Размеры рекламных модулей
	Формат
	Системы цифровой видеорегистрации (DVR)

	полоса
	обрезной
	210 х 297 мм

	
	дообрезной
	220 х 307 мм

	Разворот
(2 полосы)
	обрезной
	420 х 297 мм

	
	дообрезной
	430 х 307 мм

	1/2
	горизонтальный
	186 х 130 мм

	1/2
	вертикальный
	90 х 265 мм


Размеры

1. Полоса: обрезной формат полосы 210х297 мм, дообрезной формат составляет 220х307 мм (т.е. в случае расположения на полосе изобразительных элементов или фона непосредственно у края полосы необходимо сделать запас в изображении на 5 мм больше с каждой из сторон, примыкающих к краю полосы). 
В то же время необходимо учитывать, что значимые элементы оформления (например, текст, логотип, изображения и т.п.) должны располагаться на расстоянии не менее 10 мм от линии обреза.

2. Рекламный модуль: размер верстки должен точно соответствовать размеру рекламного модуля (см. таблицу).

Платформы и форматы

	Apple Macintosh

	1. QuarkXPress (версии 3.32-4.1)

2. Adobe Photoshop (версии не выше 6.0). Форматы TIFF или Photoshop EPS.

3. Adobe Illustrator (версии не выше 8.0). Формат EPS.

	PC

	1. Adobe Photoshop (версии не выше 6.0). Форматы TIFF или Photoshop EPS.

2. Adobe Illustrator (версии не выше 8.0). Формат EPS.


Верстка (QuarkXPress)

1. Верстка должна содержать все используемые файлы, включая шрифты и изображения. Сборку и проверку файлов  верстки желательно производить программой Flight Check.

2. Масштабирование изображений в верстке допустимо в диапазоне от 70 до 120%, при условии соблюдения требований к предоставляемым растровым изображениям.

Растровые изображения

1. Разрешение 300 dpi для использования изображения внутри издания, 350 dpi для использования на обложке. Форматы TIFF или Photoshop EPS (использование формата DCS не допускается) без использования компрессии JPEG или LZW.

2. Цветовая модель CMYK.

3. Все шрифты в Adobe Photoshop должны быть растрированы. Не допускается использования  слоев и альфа-каналов. Обтравочные контуры допускаются (при предоставлении файла в формате EPS).

Векторная графика

1. Формат EPS. Цветовая модель CMYK.

2. Все шрифты должны быть переведены в кривые.

3. Все растровые изображения должны быть встроены.

4. Все градиентные заливки должны быть отрастрированы.

Цвета

1. Все цвета должны соответствовать стандарту CMYK.

2. При переводе в 4-красочную систему цвета по карте PMS всегда несколько искажаются. Соотношение цветов можно проверить по справочнику цветов (Pantone Solid to Process Guide).

3. Последовательность красок в печатной машине: Cyan, Magenta, Yellow, Black.

4. Параметры цветоделения: Ink Colors - Eurostandard (Coated); Black Generation - medium; Dot Gain - 18%; Separation Type - GCR; Minimal raster - 5%; Black Ink Limit - 95%; Total Ink Limit - 310%.


Шрифты

1. Шрифты должны быть только Postscript Type 1.

2. Не используйте шрифты Multiple Master (MM).

3. Все шрифты должны быть только на английском или русском языках.

4. Для черных текстов менее 12 pt обязательно включать "оверпринт". Для больших кеглей - "оверпринт" по Вашему усмотрению, но должен быть включен треппинг.

Толщина линий

1. При выборе толщины линии не пользуйтесь тонкими линиями hairline. Наименьшая рекомендуемая толщина линий в одну краску 0,25 pt.

2. Не рекомендуем использовать тонкие линии в растре или многокрасочных изображениях. Цветные линии или выворотка по многоцветным фонам не тоньше 2 pt (8 pt рубленых гарнитур или 10 pt гарнитур с засечками). 

Цифровые цветопробы

В электронном процессе предпечатной подготовки пробы также изготавливаются с материала в электронной форме. Цифровые пробы можно разделить на две группы: корректурные и окончательные. 

Корректурная проба

Проба изготавливается с помощью принтера или копировальной машины. По ней можно сравнить текст с оригиналом и проверить цветность (красный соответствует красному), но оттенки цветов не соответствуют окончательному печатному изданию.

Окончательная цветопроба

Окончательная проба позволяет проверить не только текст, 
но и правильность цветовых оттенков. Проба изготавливается на оборудовании, калиброванном в соответствии с печатным процессом (напр. Digital Cromalin, Iris или другая, сертифицированная на соответствие Eurostandard (coated). Проба содержит шкалу элементов контроля качества, с помощью которой можно измерить оттенки цветов оттиска, степень ростиска точки и качество вторичной печати. Включение шкалы в цветопробу обязательно. Для достижения наилучшего результата мы рекомендуем использовать именно эту цветопробу, 
т.к. она наиболее соответствует печатному процессу и является официальным документом цветового решения издания (или части его).
ВНИМАНИЕ! Рекламации по цветопередаче рассматриваются только на соответствие тиражных оттисков окончательной пробе, предоставленной заказчиком. По техническим условиям офсетной печати отклонения, не превышающие 8% по относительной плотности каждого из цветов, считаются соответствующими норме (цветопробе). Заказчик должен учитывать возможность заметного отклонения тиражного оттиска от цветопробы на 10% тиража, что соответствует общим условиям поставки европейских типографий. Таким образом, претензия не может основываться на нескольких некондиционных экземплярах.

Графические оригиналы

1. Слайды должны быть без царапин и следов механических или иных повреждений.

2. Негативы не принимаются.

3. Фото и бумажные оригиналы должны иметь размер 
не менее 90х120 мм и не более 210х290 мм.

4. Полиграфические оригиналы принимаются только в случае их уменьшения (коэффициент уменьшения не менее 75%). Линиатура растра оригинала при этом должна быть не менее 150 lpi.

Архивирование: в среде Macintosh используйте программу Stuffit, 
в среде Windows - архивы в форматах RAR, ARJ.
Файлы можно предоставить: на Iomega Zip 100 Мбайт, CD-ROM или по электронной почте.

P.S. При несоответствии предоставляемых Заказчиком материалов данным требованиям Исполнитель не отказывается от выполнения заказа и приема материалов в работу, однако вся ответственность за возможные сбои ложится на Заказчика.

По всем вопросам обращаться к Кашиной Ирине. Тел.: (495) 609-3231 Факс: (495) 221-0869. 
Вы можете направить макет следующими способами:

I. Электронной почтой по адресу kashina@groteck.ru. Объем почтового ящика 6 МГбайт
II. Электронной почтой по адресу kashinai@mail.ru. Объем почтового ящика 25 МГбайт
III. или предоставьте по адресу: Москва, 3-я Магистральная д.30, 3-й этаж, компания “Гротек”. 
* Данные технические требования относятся к рекламным макетам, публикуемым в изданиях «Гротек», но не к статьям и полосам с модульной информацией о продукции.
